
 Vitocal 300-G                                                          
Однокомпрессорный тепловой насос
«грунт-вода» Тип

BW 
301.B06
BWC 
301.B06

BW 
301.B08
BWC 
301.B08

BW 
301.B10                  
BWC 
301.B10

BW 
301.B13
BWC 
301.B13

BW 
301.B17
BWC 
301.B17

Данные о мощности
(Согласно EN 14511, тепловой насос 
«грунт-вода»:

Номинальная тепловая мощность кВт 5,69 7,64 10,36 12,99 17,24

Холодильная мощность кВт 4,54 6,13 8,43 10,57 13,65

Электрическая мощность кВт 1,24 1,62 2,07 2,6 3,65

Коэффициент эффективности Ɛ (COP) 4,6 4,71 5,01 5 4,73

Максимальная температура подачи С° 65 65 65 65 65

Габариты
длина x ширина x высота мм
Вес тип BW/ тип BWC кг 113/123 117/127 129/139 135/145 148/158

Класс энергоэффективности ** А** А** А** А** А**

Vitocal 300-G
Однокомпрессорный тепловой насос 
«грунт-вода» * Тип

BW 
301.B06
BWC 

BW 
301.B08
BWC 

BW 
301.B10
BWC 

BW 
301.B13
BWC 

BW 
301.B17
BWC 

Данные о мощности
(Согласно EN 14511, W10 / W35 ° C, 

Номинальная тепловая мощность

844*600*1155

Номинальная тепловая мощность 7,51 10,18 13,51 16,89 22,59

Холодильная мощность кВт 6,35 8,74 11,6 14,46 19,17

Электрическая мощность кВт 1,24 1,55 2,05 2,61 3,68

Коэффициент эффективности Ɛ (COP) кВт 6,05 6,58 6,58 6,46 6,15

Максимальная температура подачи 65 65 65 65 65

Габариты
длина x ширина x высота С°
Вес тип BW/ тип BWC мм 113/123 117/127 129/139 135/145 148/158

Класс энергоэффективности ** кг А** А** А** А** А**

Vitocal 300-G як 2-га ступінь (Slave) Тип
BWS 
301.B06

BWS 
301.B08

BWS 
301.B10

BWS 
301.B13

BWS 
301.B17

Данные о мощности
(згідно EN 14511, B0/W35 °C, перепад 5 K)

Номинальная тепловая мощность кВт 5,69 7,64 10,36 12,99 17,24
Холодильная мощность кВт 4,54 6,13 8,43 10,57 13,65
Электрическая мощность кВт 1,24 1,62 2,07 2,6 3,65

Коэффициент эффективности Ɛ (COP) 4,6 4,71 5,01 5 4,73
Максимальная температура подачи С° 65 65 65 65 65

Габариты
длина x ширина x высота мм
Вес тип BW/ тип BWC кг 109 113 125 131 144
Класс энергоэффективности ** А** А** А** А** А**

844*600*1155

844*600*1155

* Тепловой насос «грунт-вода» с комплектом оборудования для работы в режиме «вода-
вода»вода»
** Класс энергоэффективности согласно EU-требования № 811/2013 отопления, средние 
климатические условия - низкотемпературный режим эксплуатации (W35)


